[image: image1.png]ubor  Upravy  Zobrazeni  Historie

2 Jak funguie HDO pres impuizn.. X fATNTNERESERORE R LIE

Q Hiedet |*& ¢ & ©

73k za8t [ Stonjpohlizes | DENNITISK. | BANKY | Oblibené | RADIA 1§ Nenov ispéeky L. Preiadas Goodie

€ @ v eatonelektiotechnika.ca/pd/nk 12071130z p c|

Automaticks velikost &

Impulzni relé Z-5

« Relépro impulzni ovladani eloktrckych spotiabicd
« spliuje pozadavky normy CSN EN 60669

Schémata zapojeni

+ Rozmérové kompatibin s cstatnimi instalacnimi pristroji 1TE Z:5./. A\ Ema
+ Prout prochazeic arateng zspojenyimi sgninimi doutnavkami tiactok  °S” st w 055

je nutné kompenzovat paralelné zapojenym kom penzanim blokem 1 zapinaci 2 zapinact 1 prepinaci 2 zapinaci

i penzovat pojenym ko o B,

Kondenzitort Z-SKO

i
+ Max_potet paralelnich doutnavek viz technicke idaje

Bezpetnost:
+ Moznast optické signalizace provoznihastavu diodou LED 44 &4 3o d
+ Moznost rucn aktive spinact polohy tiatitkem 2TE Z:5/.
« Vsechny svorky (civka i kontakty) maji ochrannou posuvnou clonku ww o
Zabrariujc pripojent vod i pod svorku 2 prepinact 2zapinac /2 wypinact

+ Vyrobeno znehotiavych materaly neotsahuicic chlr ai halogeny Mg A
LI+
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+ Snadné piipojen vodicd diky dostatetné dimenzovanym svorkam, n ieom oo
Které Jsou dodaviny v otevieném stavu

+ Jednoducha montaZ na prstrojovou Ity 35 mm

+ Sirok nabidka konfigurace kontaktt

Technické Gdaje

Elektricks:
spliiuje pozadavky CSNEN 60669-22 Jmenovity trvaly proud I, 16 AAC

Pocet pold 1az4 Jmenovity stejnosmérny proud Iy
Hiaun kontakty uv 16 ADC
2apinaci 1,2,3340T8) 8V 125 ADC
pepinaci 1,21TE, 2T8) B0V 1ADC
Ovladaci civka Jmen. podminény zkratovy proud Iy 10 kA s poj. 20 A gLigG)
Imenovité nanéti UL 24 230 v AC 12V DC Doha adskokur <10ms
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